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Методичні рекомендації призначено для самостійної роботи студентів  спе-

ціальності 103 «Науки про Землю» під час вивчення нормативної дисципліни 

«Інженерна геологія». 

Розглянуто основи методики побудови інженерно-геологічних розрізів при 

вивченні інженерно-геологічних умов ділянок для будівництва тих чи інших спо-

руд. Наведено приклад побудови інженерно-геологічного розрізу та умовні гра-

фічні позначення в інженерно-геологічній документації. 

 

Рекомендації орієнтовано на підвищення ефективності самостійної роботи 

студента при виконанні практичних робіт.  
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Вступ 

 

Основною ціллю методичних рекомендацій є формування умінь та навичок 

оформлення технічної інженерно-геологічної документації через виконання сту-

дентами вправ із побудови інженерно-геологічних розрізів. Наведено основи ме-

тодики побудови інженерно-геологічних розрізів при вивченні інженерно-

геологічних умов ділянок для будівництва тих чи інших споруд.  

Результати інженерно-геологічних вишукувань повинні містити дані, необ-

хідні для вибору типу основ та фундаментів, визначення глибин їх закладення й 

розмірів. 

З метою дотримання однаковості при складанні, оформленні та камеральній 

обробці матеріалів вишукувань розроблені уніфіковані форми технічної докумен-

тації інженерно-геологічних і гідрогеологічних робіт [1,4]. Камеральна обробка 

матеріалів означає узагальнення результатів вивчення й аналізу інженерно-

геологічних умов територій у вигляді таблиць, графіків і розрахунків. Проекту-

вання основ споруд без оцінки інженерно-геологічних умов на основі інженерно-

геологічного розрізу, або при її недостатньому рівні є недопустимим [1]. 

Геологічні розрізи складаються вздовж контурів споруд, по осі кожного 

блоку, по осях капітальних окремих несучих стін. Деякі з них слугують вихідною 

схемою для розрахунків, деякі – геологічною основою, на якій позначені врізу-

вання споруд, глибини їх закладення тощо. 

Точність геологічного розрізу характеризується його повнотою, тобто виді-

лення всіх шарів, прошарків, зон вивітрювання, підвищеної тріщинуватості, гори-

зонтів підземних вод незалежно від їх потужності й витриманості за простяган-

ням; точністю фіксації положення геологічних границь, тобто положення покрів-

лі, підошви, розповсюдження за простяганням шарів, лінз і т.д. [2]. 

Матеріали розвідувань при інженерно-геологічних вишукуваннях є важли-

вими документами, які слугують для обґрунтування проектів будь-яких споруд та 

інженерних робіт, отже, ці документи мають бути максимально повними й точни-

ми.  
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1. Загальні положення 

 

Інженерно-геологічні розрізи складаються за зразком, який наведено в дода-

тку 1. При складанні гідрогеологічних і геохімічних розрізів дотримуються тих же 

правил, що й під час складання інженерно-геологічних розрізів. 

Розрізи складаються зліва-направо, з півдня на північ; розрізи через долини 

річок складають так, щоб лівий берег річки був на розрізі ліворуч, правий – пра-

воруч. Розрізи, що перетинають скельні ґрунти, повинні мати орієнтування за 

сторонами світу. 

На інженерно-геологічній карті або топографічному плані розрізи відміча-

ються від виробки до виробки прямою суцільною лінією, товщиною 0,7 мм, кі-

нець якої позначається стрілкою, з нумерацією за порядком побудови І - І`, ІІ - ІІ` 

тощо. 

Оптимальний вертикальний масштаб розрізів повинен відрізнятися від го-

ризонтального більш ніж у 10 разів при горизонтальному заляганні та не більш 

ніжу 5 разів при похилому заляганні шарів. 

Горизонтальний масштаб може відповідати масштабу інженерно-

геологічної карти або топографічного плану, або застосовуються суміжні масшта-

би. 

На розрізах мають бути показані гірничі виробки, їх номери, відмітки гирла, 

місця відбору проб ґрунтів і води, проведення польових випробувань ґрунтів, лі-

тологічний склад і стан ґрунтів, межі інженерно-геологічних елементів та їх но-

мери, графіки статичного та динамічного зондування, результати геофізичних до-

сліджень та фільтраційних випробувань ґрунтів.  

Необхідно, щоб розміри аркушів забезпечували зручність використання й 

брошурування. Як правило, використовуються формати А3, А4 з «альбомним» 

або «книжним» розташуванням. 
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2. Порядок побудови інженерно-геологічних розрізів 

 

При побудові інженерно-геологічного розрізу слід дотримуватися наступ-

них кроків (приклад побудови наведено на схемі у Додатку 1): 

1. Обираються масштаби, найбільш зручні для зображення розрізу. Масштаби 

(вертикальний та горизонтальний) вказуються над розрізом, після назви роз-

різу (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Початок оформлення розрізу 

 

2. Розрізи з лівої сторони обмежуються шкалою вертикального масштабу, за 

величину основи якого приймається 10 мм. Допускається обмежувати розріз 

шкалами з двох боків. Ширина шкали має дорівнювати 2 мм. Основа верти-

кальної шкали спирається на горизонтальні графи, в яких вказуються номери 
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виробок, абсолютні відмітки гирл і відстані між ними. Товщина горизонталь-

них рядків 1 см (Рис. 1). 

3. Вибудовується рельєф поверхні на ділянці. Для цього визначається відповід-

но до вибраних масштабів вертикальної шкали та горизонтального масштабу 

положення на аркуші точок перетину ліній розрізу та горизонталей. Точки 

з’єднуються плавною лінією товщиною 0,5 мм (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Побудова рельєфу та гірничих виробок 

 

4. Наносяться гірничі виробки. Перша виробка по лінії розрізу з карти або топо-

графічної основи переноситься на аркуш розрізу з врахуванням абсолютної 

відмітки гирла. Місце розташування наступної виробки на розрізі визнача-

ється по карті та з врахуванням горизонтального масштабу розрізу та абсо-

лютної відмітки гирла переноситься на розріз. Таким же чином відмічаються 

на розрізі гирла всіх виробок, що знаходяться на лінії розрізу. Гірничі вироб-
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ки показуються двома паралельними лініями, що проводяться одна від одної 

на відстані 2 мм (свердловина) та 5 мм (шурф-дудка); суцільними лініями, 

якщо вони знаходяться на лінії розрізу, та штриховими, якщо вони знесені на 

розріз (Рис. 2).  

5. Поряд із нижніми кінцями ліній ліворуч по-

казується абсолютна відмітка забою виробки, 

праворуч – глибина від гирла відповідно до 

обраного вертикального масштабу (Рис. 3). 

Між лініями, що позначають виробки, відпо-

відними умовними позначками (Додаток 2) 

слід показувати консистенцію глинистих, 

ступінь вологості піщаних ґрунтів та водоно-

сність (Рис. 3). 

6. Свердловини динамічного й статичного зон-

дування показуються на розрізі однією лінією, якщо вони виконані поблизу 

гірничої виробки. 

7. Наносяться межі попередньо виділених інженерно-геологічних елементів 

(ІГЕ) суцільними або штриховими лініями товщиною 0,3 – 0,5 мм, в залеж-

ності від їх обґрунтованості (Рис. 4). Нижня межа розрізу обмежується най-

глибшою свердловиною. Не можна обмежувати розріз лінією, що поєднує за-

бої гірничих виробок.  

8. На перетині меж ІГЕ із кожною виробкою ліворуч від неї проставляються аб-

солютні відмітки підошви шару, праворуч – глибина від гирла виробки у від-

повідності до вибраного вертикального масштабу (Рис.4). 

 

 

Рис. 3 Забій виробки, вміст 

води в ґрунтах 
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Рис. 4 Межі виділених ІГЕ 

 

9. По кожній виробці, що розкриває воду, ліворуч від неї повинна бути показа-

на абсолютна відмітка усталеного рівня підземних вод і дата заміру, право-

руч – глибина залягання. Положення рівня підземних вод показується штрих-

пунктирною лінією товщиною 0,5 мм (Рис. 5).  

 

Рис. 5 Позначення рівня підземних вод 
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10. Літологічний склад ґрунтів показується штриховими знаками. Приклади 

штриховок для найбільш використовуваних типів ґрунтів наведено в Додат-

ку 2. Густота штриховки залежить від різновиду ґрунтів (Рис. 6). На фоні по-

значення літологічного складу рідкими накладеними знаками додатково на-

носяться найбільш характерні особливості ґрунтів – гумусованість, різнома-

нітні включення, засоленість і т.д. [3]. 

 

 

Рис. 6 Позначення літологічного складу ґрунтів 

 

11. Виконується нумерація виділених ІГЕ згори донизу за інженерно-

геологічним розрізом та поміщається в коло (Рис. 7а). 

12. Позначається вік та генезис ґрунтів у відповідності до прийнятої стратигра-

фічної схеми (Додаток 3) та поміщається в рамки (Рис. 7б). 

13. Місця відбору зразків ґрунтів та проб води зображуються на відповідних 

глибинах праворуч від позначення гірничої виробки, місця проведення 

польових випробувань ґрунтів – ліворуч [3]. 

14. Показники динамічного, статичного зондування та інші графіки каротажу 

свердловини наносяться праворуч від неї лінією товщиною 0,3 мм. 
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15. Виконуються умовні позначення до розрізів, використовуючи діючі стандар-

ти (Додаток 2, 3) [3]. Вони поміщаються на першому аркуші розрізу або на 

окремому аркуші. На решті аркушів робиться посилання на аркуш із умов-

ними позначеннями. 

  

а)       б) 

Рис. 7.Зразок позначень на інженерно-геологічному розрізі:  

а) номерів інженерно-геологічних елементів 

б) віку й генезису ґрунтів 

 

 В остаточному вигляді інженерно-геологічний розріз наведено в Додатку 1. 
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Додаток 1 (аркуш 1) 

Зразок (схема) інженерно-геологічного розрізу 
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Додаток 1 (аркуш 2) 

Умовні позначення 

 
Насипний ґрунт 

 
Ґрунтово-рослинний шар 

 
Суглинок палево-жовтий, лесовидний, макропористий, твердий 

 
Пісок сірий, мілкий, кварцовий, середньої щільності, водонаси-

чений 

 
Суглинок сірувато-жовтий,запісочений, м’якопластичної та 

плиннопластичної консистенції 

 Генезис та вік ґрунтів 

 Номер ІГЕ 

 

 

Бурова свердловина 

ліворуч: абс. відм. підошви шару та вибою свердловини; 

праворуч: глибина підошви шару та вибою свердловини. 

 

ліворуч: абс. відм. усталеного рівня підземних вод, дата заміру; 

праворуч: глибина підошви рівня підземних вод. 

 

 

Стан ґрунтів 

- маловологі та твердої консистенції; 

- м’якопластичної консистенції; 

- водонасичені. 
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Додаток 2 

 Умовні графічні позначення в інженерно-геологічній документації 

Умовні графічні позначення основних видів ґрунтів 

Позначення Найменування Позначення Найменування 

 
Алевроліт 

 
Лесовий суглинок 

 
Ангідрит 

 
Мергель 

 
Аргіліт 

 
Пісок гравелистий 

 
Брекчія 

 
Пісок крупний 

 
Валуни 

 
Пісок середній 

 
Вапняк 

 
Пісок дрібний  

(мілкий) 

 
Галька 

 
Пісок пилуватий 

 
Гіпс 

 
Пісковик 

 
Глина 

 
Шар  ґрунтово-

рослинний 

 
Гравій 

 
Суглинок 

 
Граніт 

 
Суглинок моренний 

 
Доломіт 

 
Супісок 

 
Жорства 

 
Супісок моренний 

 
Крейда 

 
Щебінь (щебенистий 

ґрунт) 

 
Лесовий супісок 

 
Техногенні ґрунти 
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Умовні графічні позначення консистенції та ступеня вологості ґрунтів 

Позначення 
Найменування 

ґрунту 
Консистенція 

Ступінь  

вологості 

 

Супісок, сугли-

нок, глина 
Тверда - 

Пісок - Маловологий 

 
Суглинок, глина Напівтверда - 

 
Суглинок, глина Тугопластична - 

 
Супісок Пластична - 

Пісок - Вологий 

 
Суглинок, глина М’якопластична - 

Суглинок, глина Плиннопластична - 

 
Суглинок, глина Плинна - 

Пісок - Насичений водою 

 

Умовні графічні позначення  

характеристик літологічних особливостей ґрунтів 

 (зображують рідкими знаками на фоні умовних позначень видів ґрунтів) 

  

Позначення Найменування 

 
Глинистість 

 
Гумусованість 

 
Загіпсованість 

 
Закарстованість 

 
Вапняковість 

 
Пісковистість 

 
Гравелистість 

 
Тріщинуватість 
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Додаток 3 

Геохронологічні та генетичні індекси ґрунтів 

 

Геохронологічна таблиця 

Ера Період 
Індекс 

(епоха) 

Кайнозойська 

KZ 

Четвертинний Q (QI – QIV) 

Неогеновий N (N1;N2) 

Палеогеновий ₽ (₽1 – ₽3) 

Мезозойська 

MZ 

Крейдовий K (K1; K2) 

Юрський J (J1 – J3) 

Тріасовий T (T1 – T3) 

Палеозойська 

PZ 

Пермський P (P1; P2) 

Карбоновий C (C1 – C3) 

Девонський D (D1 – D3) 

Силурійський S (S1; S2) 

Ордовикський O (O1 – O3) 

Кембрійський € (€1 – €3) 

Архейська 

Протерозойська 

AR-PR 

Докембрій  

 

Генетичні індекси четвертинних відкладень 

Найменування 

основних та змішаних типів 

четвертинних відкладень 

Індекс 

Елювіальні e 

Делювіальні d 

Пролювіальні p 

Алювіальні a 

Еолові v 

Морські m 

Елювіально-делювіальні e-d 

Алювіально-делювіальні a-d 

Флювіогляціальні fg 

Еолово-делювіальні v-d 
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Максимова-Гуляєва Наталія Олександрівна 

Шерстюк Євгенія Анатоліївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ РОЗРІЗІВ 

Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни   

«Інженерна геологія» 

 

для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» 

 

 

Редактор … 

 

Підписано до друку __.__.2016 Формат 30×42/4. 

Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 1,5. 

Обл.-вид. арк. 1,5. Тираж 50 прим. Зам. №  

 

 

 

 

 

 

 

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» 

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 

 


